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Samarbejde giver god betonkvalitet

Revner i beton

Plastiske svindrevner.

Termorevner

Plastiske sætningsrevner
Hvis plastiske revner 

opstar, er det ikke altid 
nok at pudse overfladen. 

Skaden er sket!

Prov at 
komprimere 

jaevnt.

Komprimer betonen 
hurtigst muligt 

efter udstobning.

Hoje 
konstruktionsdele 
bor stobes i lag.

Opstar ved 
saetning af beton 
i hoje vaegge og 
sojler. I daek kan 
de genkendes ved, 
at de folger 
armeringsmonstret.

Skaer 
dilatationsfuger sa 
tidligt som muligt.

Lad formen blive 
pa sa laenge 
som muligt.

Begraens 
temperaturforskelle 

med isolering.

Kan forekomme 
nar betonen 
er varmere 
end omgivelserne.

Plastiske 
svindrevner 
skyldes for hurtig 
udtorring af 
betonoverfladen.

Årsag

Årsag

Årsag

ForansTalTninger

ForansTalTninger

ForansTalTninger

Disse undgas ved at pafore forseglingsmiddel
Eller ved at holde betonen fugtig og 
beskyttet med matter eller lignende.

Der findes tre typer 
revner i ung beton.
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Samarbejde giver god betonkvalitet

Vinterstøbning

Vejrforhold Middel 
døgnteMperatur anbefaling

5 °C eller højere

Ikke mindre end -1 °C

0 – 5 °C

Ikke mindre end -2 °C 

0 - 5° C

Mindre end -2° C 

Mindre end 0° C

Ikke mindre end -5° C 

Mindre end 0° C

-5° C til -10° C 

Mindre end 0° C

Mindre end -10° C

Hvis blæsende – 
se vejrforhold 3.

Ingen 
problemer. 
Fortsaet 
arbejdet.

Tildaek 
betonen.

Brug varm beton 
eller tilfor 
ekstern varme til 
betonoverfladen 
eller brug beton 
med hojere 
styrke.

Kontroller 
at beton-
temperaturen 
ikke er mindre 
end 5° C.

Brug damp eller 
tilfor ekstern 
varme til 
betonoverfladen 
for at holde en 
temperatur pa 
mindst 5° C.

Udstob kun 
beton, hvis 
arbejdet foregar 
i et afgraenset 
omrade, hvor 
temperaturen 
kan holdes 
over 8° C.

Stob ikke mod 
overflader 
der er koldere 
end -1° C.  
Fjern sne 
og is.

Tjek vejrudsigten 
- pa telefon, 

radio 
eller websider.
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